
จัดทําวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. | ฝายคุณภาพน้ํา การประปานครหลวง 

แผนท่ีคาดการณปริมาณคลอไรด (รสชาตินํ้าประปา) ในพื้นที่บริการการประปานครหลวง วันท่ี 7 มิถนุายน 2567

หมายเหตุ 
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สาขาลาดพราว, สุขุมวิท

คลอไรด 250 มก./ล. เร่ิมรับรูรสกรอย
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สาขาพญาไท

คลอไรด 250 มก./ล. เร่ิมรับรูรสกรอย

สจ.บางเขน สจ.พหลโยธิน สจ.ลาดพราว
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สาขาสขุุมวิท, พระโขนง

คลอไรด 250 มก./ล. เริ่มรับรูรสกรอย

สจ.คลองเตย
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สาขาบางเขน, ประชาช่ืน, นนทบุรี, พญาไท

คลอไรด 250 มก./ล. เร่ิมรับรูรสกรอย
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สาขาทุงมหาเมฆ, แมนศรี

คลอไรด 250 มก./ล. เร่ิมรับรูรสกรอย

สจ.ลุมพินี
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สาขามีนบุร,ี บางเขน, ลาดพราว, สุขุมวิท

คลอไรด 250 มก./ล. เร่ิมรับรูรสกรอย

สจ.มีนบุรี
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สาขาสมุทรปราการ, พระโขนง

คลอไรด 250 มก./ล. เร่ิมรับรูรสกรอย

สจ.สําโรง
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สาขาบางกอกนอย

คลอไรด 250 มก./ล. เร่ิมรับรูรสกรอย

รง.ธนบุรี
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สาขาแมนศรี

คลอไรด 250 มก./ล. เร่ิมรับรูรสกรอย

รง.สามเสน
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สาขาสมุทรปราการ, สุวรรณภูม,ิ พระโขนง

คลอไรด 250 มก./ล. เร่ิมรับรูรสกรอย

สจ.บางพลี
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สาขาตากสิน ภาษีเจริญ

คลอไรด 250 มก./ล. เร่ิมรับรูรสกรอย

สจ.ทาพระ

แมน้ําเจาพระยา

ขอบเขตอําเภอ/เขต

ขอบเขตอิทธิพล
สถานีสูบจาย

วิธีอานแผนภูมิ
1. สังเกตแผนภูมิตามเขตปกครองท่ีทานอยู
2. ตรวจสอบวาอยูในเขตคุณภาพน้ําประปาจากสถานีสูบจายนํ้าใดโดย
สังเกตจากกราฟที่มีจุดสีเดียวกันกับสถานท่ีใชน้ําของทาน
3. กราฟแทงสีแดง แสดงชวงเวลาที่มีคาคลอไรดต้ังแต 250 มก./ล. ข้ึน
ไป จะเริ่มรับรูรสชาติน้ําประปาท่ีเปล่ียนแปลงไปไดเล็กนอย
4. กราฟแทงสีน้ําเงิน แสดงชวงเวลาท่ีมีคาคลอไรดนอยกวา 250 มก./ล. 
น้ําประปามีรสชาติปกติ

สแกน QR CODE เพ่ือตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
การใชงานตารางสีคาดการณ
คาความนาํไฟฟาและคาคลอไรด
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สาขาสุวรรณภูม,ิ พระโขนง, สุขุมวิท

คลอไรด 250 มก./ล. เริ่มรับรูรสกรอย

สจ.ลาดกระบัง
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สาขาสุขสวัสดิ์ ตากสิน

คลอไรด 250 มก./ล. เร่ิมรับรูรสกรอย

สจ.ราษฎรบูรณะ

- ความยาวเสนทอของ กปน. มากกวา 30,000 กม. อาจมีความคลาดเคลื่อนได
- ชื่อสาขาที่อยูในแผนภูมแิทง คือ พื้นท่ีสํานักงานประปาสาขาท่ีไดรับผลกระทบ
- สจ. หมายถึง สถานีสูบจายนํ้า
- องคการอนามัยโลก (WHO) ระบุวา คลอไรดไมสงผลกระทบตอสุขภาพ แตจะสงผลตอความนาดืม่นาใชของนํ้า
โดยถาคาคลอไรดตั้งแต 250 มก./ล. ขึ้นไป จะเริ่มรบัรูรสชาตนิ้ําที่เปล่ียนแปลงไปได



รายงานคุณภาพน ้าประปาประจ้าวัน 
ภาพรวมน้้าประปาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (7 มิถุนายน 2567) 
น้้าประปารสชาติปกติ แนะส้ารองไว้บริโภค 

ค่าคลอไรด์ น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร  
ค่าความน้าไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร  
ไม่ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ  
แนะน้าประชาชน ส้ารองน้้าไว้บริโภค 

(ค่าคลอไรด์ ต้องมากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร ถึงจะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะน้าขององค์การอนามัย
โลก (WHO Guideline for Drinking Water 2022) 
ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


