
สารเคมีจากการบําบดัน้ําในระบบสูบจาย 
 

ขอมูลเบื้องตน 

 สารเคมีจากการบําบัดและการสูบจายปนเปอนสูน้ําประปาได 3 ชองทางหลักคือ 

 เกิดจากการเติมสารเคมีที่ใชในกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อตกตะกอน และ ฆาเชื้อโรค – สารเคมีที่จําเปนตองใช

ในกระบวนการนี้ทําใหเกิดสารคงเหลือ หรือ สารตกคางได 

 สารฆาเชื้อที่เติมลงไปในปริมาณที่ตองการเพื่อใหมีสารฆาเชือ้คงเหลือในระบบสูบจายจนถงึกอกน้ํา – อาจทํา

ใหเกิดสารตกคาง 

 สารที่เกิดจากวัสดุที่ใชในระบบสูบจาย หรือ ระบบประปา หรือ จากทอนํ้าเกิดการกัดกรอน 

คาแนะนําสําหรับคุณภาพน้ําดื่มขององคการอนามัยโลก (WHO, 2004) ครอบคลุมชนิดและปริมาณของสารที่

ใชในการบําบัดน้ํา หรือ ระบบสูบจายน้ํา โดยมีสารเคมีอยูเพียงไมกี่ชนิดที่จําเปนตองใชอยางหลีกเลี่ยงไมได ส่ิงสําคัญ

คือองคกรที่ของเกี่ยวกับการผลิตน้ําประปาตองจัดการสารเคมีไดอยางเหมาะสม ซึ่งวิธีทีด่ีที่สุดคือการควบคุมโดยจัดการ

ดานปฏิบัติการ ตัวอยางเชน การบําบัดน้ําใหไดประสิทธิภาพสูงสุด และ ควบคุมวัสดุรวมทั้งสารเคมีตาง ๆ ที่สัมผัสกับ

น้ําประปา  มากกวาจะควบคมุโดยการเฝาระวัง และ ตรวจสอบคุณภาพน้าํทางเคมี 

 
สารเคมีทีใ่ชในการบําบดัน้าํ 

1. สารฆาเชื้อโรค และ สารที่เกิดจากการฆาเชื้อโรค 
สารเคมีที่มักใชเปนสารหลักในการฆาเชื้อโรค คือ คลอรีน คลอรีนไดออกไซด และ โอโซน รวมถึงโมโนคลอรามีน 

หรือ คลอรามีน ซึ่งใชเปนสารฆาเชื้อโรคคงเหลือในระบบสบูจาย 

 คลอรีน 
คลอรีนเปนสารหลักที่ใชมากทีสุ่ดในการฆาเชื้อโรค และ ทําใหเกิดสารฆาเชื้อโรคคงเหลือในระบบสูบจายการ

ตรวจสอบการเติมคลอรีนในระบบสบูจายน้ํามีความสําคัญอยางยิ่ง ใชเพื่อบงบอกวามีการฆาเชือ้โรคเกิดขึ้นจากการ

ตรวจติดตาม ปญหาการยอมรับเรื่องรสชาติจากผูบริโภคอาจเกิดขึ้นเมื่อมีความเขมขนคลอรีนคงเหลือประมาณ 0.6 

มก./ล. หรือ มากกวา จึงตองมกีารตรวจติดตามคลอรีนอิสระบริเวณจุดตาง ๆ ในระบบสูบจาย  อีกทั้งเพื่อตรวจสอบวาไม

มีปริมาณความตองการคลอรีน (chlorine demand) มากเกินไปในระบบ ซึ่งแสดงถึงปญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น เชน ปญหา

จากการปนเปอน  

เมื่อคลอรีนทําปฏิกิริยากับสารอินทรียในน้ําดิบ ทําใหเกิดสารตกคางที่ไมตองการ ซึ่งคาแนะนําฯของสารเหลานี้ไดมี

การกําหนดไวแลว สารประกอบที่มีการพจิารณาอยางแพรหลายใหเปนตัวแทนสารตกคางเนื่องจากการเติมคลอรีน โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการกําหนดคาแนะนําคือ ไตรฮาโลมีเทน (THMs) ซึ่งประกอบดวย คลอโรฟอรม  โบรโมไดคลอโร

มีเทน  คลอโรไดโบรโมมีเทน  และ โบรโมฟอรม สวนสารฮาโลอะเซติก แอซิด (HAAs) เชน โมโนคลอโรอะซิเตต  ไดคลอ

โรอะซิเตต และ ไตรคลอโรอะซิเตต ถือเปนผลจากการเกิดปฏิกิริยาระหวางคลอรีนกับสารอินทรียในน้ําดิบเชนกัน ในบาง

ประเทศจึงตรวจสอบ HAAs รวมกับ THMs แตการวิเคราะห HAAs นั้นยากและมีราคาสูงกวา THMs 



THMs และ HAAs เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในระบบสูบจาย ดังนั้นการตรวจสอบเฝาระวังจงึยุงยาก แตการตกตะกอน 

และ การกรองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีความสําคัญอยางมากที่ชวยกําจัดสารตั้งตนในการเกิดสารตกคางเหลานี้ ซึ่งมีผล

ทําใหเปนการลดปริมาณ THMs และ HAAs รวมทั้งสารตกคางที่ไมตองการตัวอื่น ๆ ได 

เพื่อใหแนใจวาน้ําประปาปลอดภัยจากจุลินทรีย ดังนั้นจึงตองมีการเติมสารฆาเชื้อโรคในระดับที่เหมาะสม อีกทั้ง

ตองอยูในเกณฑกําหนดสําหรับสารตกคางอันเนื่องจากกระบวนการฆาเชือ้โรค 

คลอรีนไดออกไซด 
คลอรีนไดออกไซด แตกตัวทําใหเกิดสารอนินทรียเคมี คือ คลอไรต และ คลอเรต วิธีจัดการที่ดีที่สุดคือการควบคุม

ปริมาณคลอรีนไดออกไซดที่เติมในน้ํา แมจะไมมีคาแนะนาํสําหรับคลอเรตเพราะขอมูลดานความเปนพิษมีจาํกัด ถึง

กระนั้นก็มีการแสดงใหเห็นวาความเปนพิษและปริมาณความเขมขนที่พบมนีอยกวาคลอไรต ดังนั้นการควบคุมคลอไรตก็

เพียงพอในการควบคุมปริมาณคลอเรต  

โอโซน 
โอโซนใชเปนสารฆาเชื้อโรคแตไมสามารถตรวจติดตามในน้าํประปาได เพราะไมมีโอโซนคงเหลือเกิดขึ้น การเติม

โอโซนในแหลงที่ประกอบดวยสารอนินทรียโบรไมด ซึ่งพบตามธรรมชาติในแหลงน้ําดิบ ทําใหเกิดสารโบรเมตที่มีความ

เขมขนต่ํา การวิเคราะหโบรเมตทําไดยากและราคาสูงเนื่องดวยอาจมกีารรบกวนการวิเคราะหจากสารอนินทรียตัวอื่น 

ดังนั้นจึงไมนิยมตรวจติดตามโบรเมต แตจะพิจารณาการจดัการควบคุมสภาวะการเติมโอโซนแทน 

โมโนคลอรามนี 
โมโนคลอรามีน เปนสารฆาเชือ้โรคคงเหลือในระบบสูบจายมักเกิดจากปฏกิิริยาระหวางคลอรีนกับแอมโมเนีย การ

ควบคุมการเกิดโมโนคลอรามนีในการผลิตน้ํามีความสําคัญมากเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหไดคลอรามีน และไตรคลอรามีน

เนื่องจากสารเหลานี้ทําใหเกิดกลิ่นและรสชาติที่ไมนาพึงพอใจ การเกิดไนไตรตเปนไปตามกระบวนการทางจุลินทรียใน

เยื่อชีวภาพ (biofilm) ในระบบสูบจายน้ํา ซึง่เกิดขึ้นไดเมื่อใชโมโนคลอรามีนเปนสารฆาเชื้อโรคคงเหลือ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งกรณีที่ไมสามารถควบคุมระดับแอมโมเนยีได 

2. สารตกตะกอน 
การตกตะกอนและการรวมตะกอนเปนอุปสรรคสําคัญสําหรับส่ิงปนเปอนทางจุลินทรีย รวมทั้งเปนกระบวนการหลัก

ในการลดสารอินทรียธรรมชาติและความขุน ซึ่งสงผลกระทบอยางยิ่งยวดตอประสิทธิภาพการฆาเชือ้โรค สารเคมีที่ใช

เปนสารตกตะกอนในการผลิตน้ําประปาประกอบดวยอลูมเินียมและเกลือของเหล็ก เชน อลูมิเนียมซัลเฟต โพลี

อลูมิเนียมคลอไรด หรือ เฟอริคซัลเฟต ไมมีการกําหนดคาแนะนําพื้นฐานทางสุขภาพของอลูมิเนียมและเหล็ก เพราะตาง

ก็ไมมีอันตรายตอสุขภาพอยางมีนัยสําคัญเมื่อใชในระดับปกติของกระบวนการผลิตน้ํา แตอยางไรก็ตามถามีสารทั้งสอง

มากเกินไปจะเกิดปญหาเรื่องสี และการสะสมของตะกอนในระบบสูบจาย ความเขมขนในน้ําประปาที่อาจกอใหเกิด

ปญหาไดคือเหล็กเขมขน 0.3 มก./ล. สวนอลูมิเนียม 0.2 มก./ล. โรงงานผลิตน้ําทั่วไปควรรักษาระดับของอลูมิเนียมไม

เกินนี้ แตกรณีหนวยงานผลิตน้ําขนาดใหญควรมีระดับอลูมิเนียมคงเหลือเฉล่ียที่ 0.1 มก./ล. 

กลยุทธในการจัดการที่ดีที่สุดสําหรับอลูมิเนียมและเหล็กในการบําบัดน้ํา คือตองแนใจวาการตกตะกอนนั้นมี

ประสิทธิภาพสงูสุด เพื่อปองกนัไมใหมีปริมาณที่มากเกินพอหลงเหลือในน้ําประปา 



บางครั้งสารอินทรียโพลิเมอร ซึ่งใชเปนสารชวยตกตะกอน อาจมอีะคริลาไมด หรือเอพิคลอโรไฮดรินโมโนเมอร

คงเหลือ การตรวจติดตามสารเคมีเหลานี้ในน้ําประปาเปนเรื่องที่ไมปกติ เนื่องจากการตรวจวัดในน้ําทําไดยากมาก ดังนั้น

จึงจัดการโดยกาํหนดปริมาณโมโนเมอรคงเหลือสูงสุดในโพลิเมอร และความเขมขนสูงสุดของโพลิเมอรที่เติมลงใน

กระบวนการผลิตน้ํา WHO 2004 จึงไดมีขอแนะนําเกี่ยวกับการอนุมัติและควบคุมสารเคมีกับวัสดุที่สัมผัสกับนํ้าประปา 

 
สารเคมีและวัสดุชนดิอื่น ๆ ที่ใชในกระบวนการผลิตน้าํ  

สารเคมีชนิดอื่นๆ ที่อาจเติมลงไปในกระบวนการผลิตน้ํา เชนโซเดียมไฮครอกไซดเพื่อปรับความเปนกรด-ดาง (pH) 

หรือ การเติมฟลูออไรดในน้าํประปาในบางสถานการณ ซึ่งทุกกรณีสารเคมีที่เติมลงไปจะตองเหมาะสมและมีปริมาณที่

ถูกตองเพื่อใหน้ําประปาปราศจากสารปนเปอน เพือ่ใหแนใจวาสารเคมทีี่ใชมีคุณภาพเหมาะสม จึงตองมีการจัดการที่ดี

ที่สุดเกี่ยวกับรายละเอียดคุณสมบัติของสารมากกวาตรวจสอบเฝาระวังน้ําประปา WHO 2004 จึงมีขอกําหนดเพื่อการ

ควบคุมสารเคมีและวัสดุที่สัมผัสกับน้ําประปา 

อาจมีสารเคมีปนเปอนจากวสัดุที่ใชในระบบผลิต ที่มีการแลกเปลี่ยนอิออนดวยเรซิน และ กระบวนการบําบัดน้ําขั้น

สูงดวยเมมเบรนเพิ่มขึ้นในการผลิตน้ําประปา จึงตองมีการจดัการผลิตภัณฑและวัสดุอยางเหมาะสมดวย 

 
ระบบสูบจายน้ํา 

โลหะหนักที่ใชอยางแพรหลายสําหรับทอน้ํา และ อปุกรณประปาในระบบสูบจายน้ํา คอื เหล็ก ซึ่งอาจเกิดการกัด

กรอน สารที่เกิดจากการกัดกรอนนี้ทําใหสีของน้ําเปล่ียนแปลง ถามีการจัดการระบบสูบจายน้ําไมดีพอ การจัดการที่

ถูกตองคือ การจัดการปญหาการกัดกรอน และ สารที่มีการสะสมเนื่องจากการกัดกรอนในระบบสบูจายน้ํามากกวาตรวจ

ติดตามสารจากการกัดกรอน ในบางครั้งเครื่องสูบนํ้าแรงมือท่ีทําดวยเหล็กทําใหเกิดสีในน้ําไดหากมีการกัดกรอน

เนื่องจากน้ํามีสภาวะความเปนกรดสูง ในกรณีเชนนี้หากพบน้ําดิบท่ีมีคา pH ต่ํา ควรเลือกวัสดุอื่นสําหรับเครื่องสูบน้ํา 

นอกจากนี้ยังมหีลายปจจัยที่ทาํใหน้ํามีคุณสมบัติในการกัดกรอน เชน pH   คาความเปนดางต่ํา   อิออนของคลอไรด 

และ ซัลเฟต   ตะกอน และ ปฏิกิริยาทางจุลินทรีย (มีระบใุน WHO 2004) 

ในน้ําประปาอาจพบตะกั่ว ทองแดง และสังกะสีในบางครั้ง ขึ้นกับการเลือกใชชนิดของวัสดุ ทอนํ้าสาธารณะใน

อาคาร และ บานเรือน การตรวจติดตามเปนเรื่องที่ยุงยาก เนื่องจากปจจยัในการเกิด และ ความเขมขนที่เปลี่ยนแปลง

จากอาคารแตละอาคารในเวลาแตกตางกัน  ความเขมขนจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่น้ําขังในทอ น้ําที่ปลอยมาครั้งแรกจะ

มีความเขมขนสูงกวาน้ําที่มีการไหลตอเนื่องเต็มท่ีในระบบ ระดับความเขมขนของทองแดงและสังกะสีที่เกิดขึ้นไมคอย

เปนปญหาเทาตะกั่ว นอกจากกรณีสรางตึกใหม หรือ น้ํามีสภาพการกัดกรอนสูง ความเขมขนจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใชทอ

ทองแดงเปนสายดินสําหรับระบบไฟฟาตามอาคาร ถามกีารใชทอนํ้ามสีวนผสมจากตะกั่วและการเชือ่มทอดวยตะกัว่ 

ความเขมขนของตะกั่วมักมีคามากกวาคาแนะนําในกรณีที่ใชทอตะกัว่และการเชื่อมทอดวยตะกั่ว ตะกั่วเปนสวนผสม

อยางหนึ่งของทองเหลือง  ทองสัมฤทธ (bronze) และโลหะผสม (gun-metal) ในน้ํา  การใชวัสดุเหลานี้ในระบบประปา

เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการสะสมของตะกั่ว 

การตรวจติดตามโลหะจากระบบประปาเปนการยากเพราะการเปลี่ยนแปลงความเขมขนกับเวลา และ ปจจัย

จําเพาะอื่น ๆ ส่ิงที่สําคัญมากที่สุดสําหรับอาคารหลายอาคารที่มีการใชทอตะกัว่ คือการควบคุมดูแลสุขภาพของ



ประชาชน เพื่อใหแนใจวาไมมปีญหาที่สําคัญตอสุขภาพ และมีการบงชี้อาคารที่ใชทอตะกั่ว การตรวจวดัปริมาณตะกั่วใน

น้ําประปาเปนสวนหนึ่งของกลยุทธในการลดปริมาณตะกั่ว เพราะปริมาณตะกั่วที่มาจากแหลงอื่นอาจสําคัญมากกวา 

การลดปริมาณตะกั่วในน้ําที่ไดผลดีที่สุดคือการเปลี่ยนทอตะกั่วที่มีการกดักรอนและควบคุมสภาพการกัดกรอนของน้ํา 

ตะกั่วเพิ่มปริมาณขึ้นไดถามีการเชื่อมทอดวยตะกั่วในการติดตั้งทอทองแดง เพื่อควบคุมปญหาในกรณีนี้จึงตอง

หลีกเลี่ยงไมใหมีการเชื่อมทอดวยตะกั่วในระบบน้ําประปา 

ทอโพลีไวนิลคลอไรด (PVC) ซึ่งเปนที่นิยมใชในระบบสูบจายน้ํา ที่ยังคงมีการใชตะกั่วเปนตัวยึดทอไวนิล 

(Unplasticised PVC) อาจมีผลใหระดับตะกั่วในน้ําประปาเพิ่มขึ้นระยะหนึ่งหลังการติดตั้งใหม  ทอเหลานี้ปกติมักมี

เสนผาศูนยกลางใหญ ดังนั้นเมื่อน้ําไหลผานทอจะไปเจือจางทําใหปริมาณตะกั่วต่ํากวาคาแนะนํา  อยางไรก็ตามวิธีการ

จัดการที่เหมาะสมที่สุดคือการควบคุมวัสดุและสารเคมีที่ใช เพื่อจัดการผลิตน้ําประปาใหไดตามที่ตองการมากกวาทีจ่ะ

ทําเพียงตรวจสอบคุณภาพน้ําทางเคมี ดังที่กลาวมาแลวขางตน 

 

   ตาราง   กลยุทธการจัดการ สําหรับสารเคมีในน้ําจากระบบผลิตและสูบจาย 

 

สารเคม ี ความสัมพันธในการตรวจตดิตาม กลยุทธการจัดการ 

สารเคมีในการบําบัด 

สารฆาเชื้อโรค: 

คลอรีน เปนตัวบงชี้ที่มปีระโยชนมากในการ

ปฏิบัติและตรวจติดตาม การฆาเชื้อ

โรค 

จําเปนมากสําหรับการฆาเชื้อโรคที่ดี 

การติดตามเฝาระวังหลังการบําบัด

น้ําเพื่อใหมั่นใจประสิทธิภาพในการ

ฆาเชื้อโรค 

คลอรีนไดออกไซด ตรวจติดตาม รวมกับการตรวจ

ติดตามคลอไรต และ คลอเรต 

ควบคุมโดยเติมสารในปริมาณที่

เหมาะสม 

โมโนคลอรามีน ตรวจติดตาม จัดการใหปริมาณแอมโมเนียอยูใน

ความเขมขนและสภาวะที่ถูกตอง 

โอโซน ไมมีการตรวจตดิตาม ควบคุมโดยเติมสารในปริมาณที่

เหมาะสม 

สารตกตะกอน : 

อลูมิเนียม ตรวจติดตาม  ปริมาณคงเหลือมากกวา 0.2 มก./ล. 

ทําใหเปนปญหาตอคุณภาพน้าํ 

ควบคุมโดยการบําบัดน้ําใหได

ประสิทธิภาพสงูสุด 

 



เหล็ก  ตรวจติดตาม ปริมาณคงเหลือมากกวา 0.3 มก./ล. 

ทําใหเปนปญหาตอคุณภาพน้าํ 

ควบคุมโดยการบําบัดน้ําใหได

ประสิทธิภาพสงูสุด 

สารชวยตกตะกอน : 

อะคริลาไมด ไมมีการตรวจตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ และ

ใชตามปริมาณบงชี ้

เอพิคลอโรไฮดริน ไมมีการตรวจตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ และ

ใชตามปริมาณบงชี ้

สารตกคางจากการฆาเชื้อโรค: 

ไตรฮาโลมีเทน ตรวจติดตาม  ควบคุมการตกตะกอน และ การ

กรอง ใหมปีระสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ

ลดสารตั้งตนของสารไตรฮาโลมีเทน  

สารตกคางตัวอื่นที่เกิดจากการ

ฆาเชื้อโรค 

อาจตรวจติดตาม เฉพาะ ฮาโลอะเซ

ติก (HAAs)  

ควบคุมการตกตะกอน และ การ

กรอง ใหมปีระสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ

ลดสารตั้งตน 

วัสดุทอน้ํา: 

เหล็ก ตรวจติดตาม ตรวจสอบและปองกันการกัดกรอน 

ตะกั่ว ตรวจสอบสุขภาพของประชาชน ส่ิงสําคัญในการพิจารณา: 

ตรวจสอบระบบทอในอาคาร 

ทองแดง ตรวจสอบคุณภาพน้ําในอาคาร ปกติระบบทอจะไมกอใหเกิดปญหา

ถาน้ําไมมีฤทธิใ์นการกัดกรอน 

สังกะสี ตรวจสอบคุณภาพน้ําในอาคาร เปลี่ยนทอใหมเมื่อหมดอายุการใช

งาน 

ไวนิลคลอไรด ไมมีการตรวจตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพของทอโพลีไวนิล

คลอไรด (PVC) 

 

   ทีม่า : www.who.int/water_sanitation_health/dwq/cmp130704chap8.pdf

 


