
จัดทําวันท่ี 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. | ฝายคุณภาพน้ํา การประปานครหลวง 

แผนท่ีคาดการณปริมาณคลอไรด (รสชาติน้ําประปา) ในพื้นท่ีบริการการประปานครหลวง วันท่ี 13 พฤษภาคม 2567

หมายเหต ุ
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สาขาลาดพราว, สุขุมวิท

คลอไรด 250 มก./ล. เริ่มรับรูรสกรอย
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สาขาพญาไท

คลอไรด 250 มก./ล. เร่ิมรับรูรสกรอย

สจ.บางเขน สจ.พหลโยธิน สจ.ลาดพราว
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สาขาสุขมุวิท, พระโขนง

คลอไรด 250 มก./ล. เริ่มรับรูรสกรอย

สจ.คลองเตย
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สาขาบางเขน, ประชาชื่น, นนทบุร,ี พญาไท

คลอไรด 250 มก./ล. เริ่มรับรูรสกรอย
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สาขาทุงมหาเมฆ, แมนศรี

คลอไรด 250 มก./ล. เริ่มรับรูรสกรอย

สจ.ลุมพินี
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สาขามีนบุรี, บางเขน, ลาดพราว, สุขมุวิท

คลอไรด 250 มก./ล. เริ่มรับรูรสกรอย

สจ.มีนบุรี
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สาขาสมุทรปราการ, พระโขนง

คลอไรด 250 มก./ล. เริ่มรับรูรสกรอย

สจ.สําโรง
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สาขาบางกอกนอย

คลอไรด 250 มก./ล. เริ่มรับรูรสกรอย

รง.ธนบุรี
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สาขาแมนศรี

คลอไรด 250 มก./ล. เริ่มรับรูรสกรอย

รง.สามเสน
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สาขาสมุทรปราการ, สุวรรณภูม,ิ พระโขนง

คลอไรด 250 มก./ล. เริ่มรับรูรสกรอย

สจ.บางพลี
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สาขาตากสิน ภาษีเจริญ

คลอไรด 250 มก./ล. เริ่มรับรูรสกรอย

สจ.ทาพระ

แมนํ้าเจาพระยา

ขอบเขตอําเภอ/เขต

ขอบเขตอิทธิพล
สถานสีบูจาย

วิธีอานแผนภูมิ
1. สังเกตแผนภูมิตามเขตปกครองที่ทานอยู
2. ตรวจสอบวาอยูในเขตคุณภาพน้ําประปาจากสถานีสูบจายน้ําใดโดย
สังเกตจากกราฟท่ีมีจุดสเีดียวกันกับสถานที่ใชน้ําของทาน
3. กราฟแทงสีแดง แสดงชวงเวลาท่ีมีคาคลอไรดต้ังแต 250 มก./ล. ขึ้น
ไป จะเริ่มรับรูรสชาติน้ําประปาที่เปล่ียนแปลงไปไดเล็กนอย
4. กราฟแทงสีน้ําเงิน แสดงชวงเวลาที่มีคาคลอไรดนอยกวา 250 มก./ล. 
นํ้าประปามีรสชาติปกติ

สแกน QR CODE เพื่อตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
การใชงานตารางสีคาดการณ
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สาขาสวุรรณภูม,ิ พระโขนง, สุขุมวิท

คลอไรด 250 มก./ล. เริ่มรับรูรสกรอย

สจ.ลาดกระบัง
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สาขาสุขสวสัด์ิ ตากสิน

คลอไรด 250 มก./ล. เร่ิมรับรูรสกรอย

สจ.ราษฎรบูรณะ

- ความยาวเสนทอของ กปน. มากกวา 30,000 กม. อาจมีความคลาดเคล่ือนได
- ช่ือสาขาท่ีอยูในแผนภูมิแทง คือ พ้ืนท่ีสํานักงานประปาสาขาท่ีไดรับผลกระทบ
- สจ. หมายถึง สถานีสบูจายนํ้า
- องคการอนามัยโลก (WHO) ระบุวา คลอไรดไมสงผลกระทบตอสุขภาพ แตจะสงผลตอความนาด่ืมนาใชของน้าํ

โดยถาคาคลอไรดต้ังแต 250 มก./ล. ขึ้นไป จะเร่ิมรับรูรสชาติน้ําที่เปล่ียนแปลงไปได



รายงานคุณภาพน ้าประปาประจ้าวัน 
 
ภาพรวมน้้าประปาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (13 พฤษภาคม 2567) 
 

ในพ้ืนที่ช่วงกราฟสีน้้าเงิน  
ค่าคลอไรด์ น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร  
ค่าความน้าไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร  
ไม่ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ  
แนะน้าประชาชน ส้ารองน้้าไว้บริโภค 

 
ในพ้ืนที่ที่มีช่วงกราฟสีแดง  
⚠️ค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ได้แก่พ้ืนที่สาขา บางเขน ประชาชื่น 
นนทบุรี พญาไท ลาดพร้าว สุขุมวิท พระโขนง มีนบุรี สมุทรปราการ สุวรรณภูมิ ทุ่งมหาเมฆ แม้นศรี บางกอกน้อย 
พ้ืนที่ละ 8-11 ชั่วโมง  
⚠️แจ้งเตือนลูกค้า สถานประกอบการ โรงพยาบาล พิจารณาการใช้น้้าประปา ส้ารองน้้าประปาในช่วงเวลาที่มีค่า
ความน้าไฟฟ้าปกต ิเพ่ือไม่ให้กระทบกับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และการรักษาผู้ป่วย 
❌ผู้ใช้น้้ากลุ่มเปาะบาง เด็กทารก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจ้าตัว เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง ควรเลี่ยงบริโภคน้้าประปาในช่วงเวลาที่มีรสชาติกร่อย ปริมาณคลอไรด์สูง 

 ช่วงเวลาอ่ืน น้้าประปามีรสชาติปกติ ควรส้ารองน้้าไว้ (ช่วงกราฟสีน้้าเงิน) 
 ประชาชนควรตรวจสอบคุณภาพน้้าประปาในพ้ืนที่ของตนเอง 

(ค่าคลอไรด์ ต้องมากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร ถึงจะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะน้าขององค์การอนามัย
โลก (WHO Guideline for Drinking Water 2022) 
 

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


