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ข้อสรุป 

 จากการเก็บขอ้มูลการแตกร่ัวของท่อน ้าประปาในพื้นท่ีตวัอยา่งของการประปานครหลวงทั้งส้ิน 4 

พื้นท่ี ไดแ้ก่ กปน. เขต ลาดพร้าว, กปน. เขต แมน้ศรี, กปน. เขต บางกอกนอ้ย และ กปน. เขต ตากสินนั้น 

ผูท้  าการวจิยัไดจ้  าแนกขอ้มูลโดยอา้งอิงจากชนิดของท่อเน่ืองจากท่อแต่ละชนิดมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัท า

ใหล้กัษณะและปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดการแตกร่ัวแตกต่างกนั  โดยสามารถแบ่งได ้ 4 ชนิดดว้ยกนัคือ ท่อชนิด 

Polyvinyl Chloride (PVC), Asbestos Cement (AC), Galvanized Iron (GI)  และ Polybutylene (PB)  

 สาเหตุของการแตกร่ัวของท่อประปาชนิด PVC นั้น มีสาเหตุอยู ่ 9 ประการดว้ยกนัไดแ้ก่ การวางท่ี

หนุนวตัถุอ่ืน, ฐานรองท่อท่ีไม่เหมาะสม, การแตกร่ัวเน่ืองจากการดดัท่อ, การแตกร่ัวเน่ืองจากการสวมท่ีท่ี

ไม่ไดคุ้ณภาพ, การแตกร่ัวเน่ืองจากการเบียดวตัถุอ่ืน, การวางท่อต้ืนกวา่มาตรฐาน, การทรุดตวัท่ีแตกต่าง

ของพื้นดิน, การใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสม และการแตกร่ัวเน่ืองจากแรงกระท าภายนอก โดยท่ีปัญหาส่วน

ใหญ่นั้นเกิดจากการวางท่อท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการประปานครหลวง ซ่ึงในปัจจุบนัอาจท าไดย้าก

เน่ืองจากสภาพการใชส้อยพื้นท่ีใตดิ้นของสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท าใหมี้พื้นท่ีจ  ากดัในการวาง  

 สาเหตุของการแตกร่ัวของท่อประปาชนิด AC นั้น มีสาเหตุอยู ่3 สาเหตุหลกัดว้ยกนั ไดแ้ก่ การแตก

ร่ัวเน่ืองจากการทรุดตวัท่ีแตกต่างของพื้นดิน, การแตกร่ัวเน่ืองจากการเส่ือมสภาพของตวัท่อ และ การแตก

ร่ัวเน่ืองจากแรงกระท าภายนอก สาเหตุเหล่าน้ีเป็นสาเหตุท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้ แต่อยา่งไรก็ดีการควบคุม

แรงดนัของน ้าในท่อใหมี้แรงดนัคงท่ีโดยใช ้วาลว์ควบคุมแรงดนั ก็สามารถป้องกนัการแตกร่ัวไดช้ัว่คราว  

 สาเหตุของการแตกร่ัวของท่อประปาชนิด GI นั้นเกิดจากการเส่ือมสภาพของตวัท่อ ซ่ึงเกิดการผุ

กร่อนของตวัท่อจนเกิดการร่ัวซึมในท่ีสุด ซ่ึงเป็นปัญหาอนัเน่ืองมาจาก คุณสมบติัของท่อชนิด GI 

 สาเหตุของการแตกร่ัวของท่อประปาชนิด PB นั้น มีสาเหตุอยู ่ 9 ประการดว้ยกนัไดแ้ก่ การ

เส่ือมสภาพของตวัท่อและอุปกรณ์, การทรุดตวัท่ีแตกต่างกนั, การวางท่อท่ีต้ืนจนเกินไป, การวางท่อโดยไม่

มีตวัยดึ, การเบียดและทบัโดยวตัถุอ่ืน, การซ่อมท่อและวางท่อผดิวธีิ (การพบัท่อ, การสอดท่อใตดิ้น และการ

ใชข้อ้ต่อชนิด grab lock อยา่งไม่ถูกวธีิ) และแรงกระท าภายนอก  

ทางทีมงานวจิยัไดมี้ขอเสนอแนะแนวทางการป้องกนัการแตกร่ัวของท่อน ้าประปาท่ีอาจเป็น

ประโยชน์เพื่อป้องกนัการแตกร่ัวของท่อน ้าประปาในอนาคตซ่ึงระบุอยูใ่นรายงาน จึงหวงัวา่จะเป็น

ประโยชน์ต่อผูค้วบคุมการวางท่อไม่มากก็นอ้ย 




