
ข้ันตอนการขอรับรองระดับประสิทธิภาพฉลากประหยัดน้ํา 

กปน. ตรวจสอบเอกสาร
และแจงผล
การทดสอบ

หมายเหตุ   ระยะเวลาต้ังแตการรับสมัคร จนถึงแจงผลการแบงระดับประสิทธิภาพอุปกรณประหยัดน้ําประมาณ 10 - 15 วัน
        (กรณีท่ีผูผลิตมีหนังสือรับรองผลการทดสอบอัตราการใชน้ํา ท่ีทดสอบตาม มอก. 2066  หัวขอ 9.5 ปริมาตรน้ํา
           จากหองทดสอบท่ีไดรับการรับรอง  ISO17025 เรียบรอยแลว)

ผูสมัครย่ืนแบบความจำนง

รับผล
การทดสอบผูสมัครจัดทำฉลากประหยัดน้ํา

ผูสมัครนำฉลากประหยัด
น้ําแสดงบนผลิตภัณฑ

กปน. มีข้ันตอนใหการรับรอง และแบงระดับประสิทธิภาพ 
"ฉลากประหยัดน้ํา" ใหกับผลิตภัณฑกอนออกจำหนายและมีการ
สุ มตรวจอยางตอเน่ือง เพ่ือรักษามาตรฐานใหกับผู บริโภค

Application

ไมรับผล
การทดสอบ
และตองการ
ตรวจใหม

(แบบฟอรม FAU01)

(แบบฟอรม FAU02

 และ FAU03)



สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ฝายบริหารความรับผิดชอบตอสังคม โทร. 025040123 ตอ 1613-1615 หรือ 1907

คำอธิบาย
1. ผูสมัครจะตองยื่นแบบความจำนง (แบบฟอรม FAU01) ตามประเภทผลิตภัณฑที่จะขอยื่นรับรอง พรอมเอกสาร

   ประกอบอื่นๆ (ดูรายละเอียดหัวขอเอกสารประกอบ) โดยสามารถนำสงเอกสารได 2 ชองทาง ดังนี้

 1.1 นำมายื่นดวยตนเองตามที่อยู ดังตอไปนี้

        ฝายบริหารความรับผิดชอบตอสังคม

                 การประปานครหลวง

                 อาคารสำนักงานแพทย ชั้น 4

                 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุงสองหอง

                 เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

  1.2 นำสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

       E-mail : csr@mwa.co.th

2. กปน. ตรวจสอบเอกสารและแจงผลการตรวจสอบ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับเอกสาร โดยจะจัดทำเปน

    หนังสือพรอมแบบตอบรับผลการทดสอบและเทียบรุน (แบบฟอรม FAU02) และตารางแสดงปริมาณการผลิต/

    นำเขา (แบบฟอรม FAU03)

3. การรับผลการทดสอบของผูสมัคร

 3.1 กรณีรับผลการทดสอบ

 เมื่อผูสมัครรับผลการทดสอบและตองการติดฉลากประหยัดน้ำ ใหสงแบบตอบรับผลการทดสอบ และขอมูล   

การผลิตในแตละเดือน ตามแบบของ กปน. FAU02 และ FAU03 เพื่อขออนุมัติจัดทำฉลากประหยัดน้ำ

 3.2 กรณีไมรับผลการทดสอบ

 หากผูสมัครไมตอบรับผลการทดสอบ และตองการปรับปรุงเพื่อสงทดสอบใหมในรุนเดิม  ผูสมัครจะตองเปน

ผูรับภาระคาใชจายในการทดสอบ และหากผูสมัครไมตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลา ที่กำหนด และลวงเลยไป

จนถึงระยะเวลา 30 วัน กปน. สงวนสิทธิ์ยกเลิกผลการทดสอบนั้น

4. รายละเอียดของฉลากประหยัดน้ำ

 ผูที่ไดรับอนุญาตใหใชฉลากประหยัดน้ำ จะตองใชรูปแบบตามที่ กปน. กำหนดไว โดย กปน. จะมอบไฟลสำหรับ

การผลิตและจัดทำฉลากประหยัดน้ำ หลังจากไดรับแบบรายการตอบรับ FAU02 และ FAU03 แลว โดยผูไดรับอนุญาตจะ

ตองสงตัวอยางฉลากประหยัดน้ำ ให กปน. เห็นชอบกอนดำเนินการผลิตจริง

5. การติดฉลากประหยัดน้ำ

 ผูไดรับอนุญาตใหใชฉลากจะตองแสดงฉลากใหตรงตามรุนที่ผานการทดสอบ โดยจะตองติดฉลากขนาดปกติที่ดาน

หนาของบรรจุภัณฑและเห็นไดชัดเมื่อวางจำหนาย 


